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Planta de Locacao
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Detalhe Genérico - Bloco/Estaca

CONCRETO BLOCOS E VIGAS TRAVAMENTO

FcK@8)=2oMPa

LIGAGAD ENTRE A ESTACA E O

LATRO DE CONCRETO MAGRO E=5cm

REGULARIZACAO

GRAUTEAMENTO CONCRETO FCK 25 MPa

—

PILAR

FACE SUPERIOR DA VIGA BALDRAME

VIGA BALDRAME CFB
COTA DA FACE SUPERIOR DO BLOCO

E= 5 cm

BLOCO DE COROAMENTO
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Fstaca Escavada,
Comprimento=
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ESTACA ESCAVADA

ESTACA

Estaca Escavada (x32)
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Tabela de Ferros
16 Blocos | @ (mm) | Qtdade |Comp (cm)
N1 12,5 96 172
N2 8 48 400
N3 8 112 112
N4 8 224 240
N5 8 160 240
N6 8 352 180
N7 8 352 150
32 Estacas | @ (mm) | Qtdade |Comp (cm)
N1 10 128 530
N2 6,3 1664 58
Resumo de A¢o
Aco @ (mm) toct:In;:'\) kg/m |Peso (kg)
CA-50 6,3 965,12 0,245 | 236,45
CA-50 8 2400,64 | 0,395 | 948,25
CA-50 10 678,4 0,617 | 418,57
CA-50 12,5 | 165,12 0,963 | 159,01
TOTAL| 1762,29

N° DO CODIGO DE VALIDAGAO:
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NOTAS

1- Estacas escavadas mecaonicamente com
cdiaometro de 25 cm

c— Estacas com comprimento estimaclo de
2,00 m, a ponta deve apoiar em solo
resistente

~ . . M
Configura¢cdo Para P\o:ug@"mg

0 PMCG

odelo

RRT DE PROJETO:
3— Compactar concreto seco na ponta da SRT DE EXECUCAO.
estaca com oauxilio de pildo metalico.
4— Usar tubo tremonho para o lancamento TITULO:

PROJETO DE FUNDACAO

do concreto
Oo— Resistencia carocteristica do concreto

o0 BARRACAO PARA RECICLAGEM

da estocos e dos blocos de coroamento
serda no minimo Fck> 225 MPa

LOCAL:

DOURADOS / MS

6— Relagdo agua/cimento o/c<0,60
/— Usar cimento tipo CP IV-32 RS para

Focala Indicada

e MAIO /S 2020

evitar reocdo olcali—agregaco., £ ndo
utilizar aditivo que contenha cloretos na
sua composicdo,

8— Recobrimento minimo das oarmaduros é
cde 3,9 cm

CONTEUDO:

PLANTA DE FUNDACAO

PLANTA DE FORMA BLOCOS

9- Agquardar 28 dias cde cura do concreto
antes do lancamento de carga na
fundacao

10-= 0 orrasamento doas estacas deverd
ser horizontal e realizado com rompedor
elétrico

11- 0 estribo das estacas deve entrar
no bloco em 25 cm e armodura conforme

AREA TOTAL

)y ~ ~ N -~ ~ 2
A CONSTRUIR 504,60 m

cdetalhe do bloco

12— Impermeabilizar blocos e vigas
baldrames com CM30

13- Para locar as estocas os estacas
cdevera conferir as dimenstes dos pilares
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