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MEMORIAL DE DIMENSIONAMENTO - SISTEMA DE TRATAMENTO
INDIVIDUAL

CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO:

O projeto basico contempla um ambiente de 604,8 m2 de area interna que
possui, em seu interior, as seguintes caracteristicas:

e uma sala para armazenamento de insumos e outra para lotacdo dos
servidores técnicos da éarea agricola, com instalacdo elétrica para ar
condicionado;

« Estrutura de dois banheiros com acessibilidade e chuveiros.

o Ponto de agua proximo a sala administrativa para instalacdo de bebedouro;

CALCULO DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL - (Metodologia da NBR 5626/98)

« Para o dimensionamento estd sendo considerando o0 sistema de
abastecimento indireto, com apenas um reservatério superior que
alimentara os componentes do sistema.

e O ETP do empreendimento recomenda que os calculos sejam feitos para
50 pessoas, porém, tendo em vista a previsdo de uso do ambiente como
um todo, e por se tratar de um ambiente publico, que ndo acomodara
pessoas de forma definitiva por um longo periodo de tempo, para o célculo

de agua fria, sera considerado apenas 1/3 do total recomendado.

CT=NxCx2

Onde:

N = n° de contribuintes (17 pessoas — recomendado no ETP)
C = Consumo diéario = 50 litros per capta (edificio publico)

Entao:
CT=17x50x2
V=1700L

Obs.: Sera utilizado 01 caixa de polietileno com capacidade para 2.000 litros.




CALCULO DO VOLUME DA FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBICO
(Metodologia da NBR 7229/93)

Fossa: V = 1000 + N(C x TDH + K x Lf)
Filtro: V =1,6 x N x C x TDH, onde:

Considerando as caracteristicas do empreendimento e as tabelas de fornecidas
pela NBR 7229/93 temos:

V = volume util G e e e mmmmmnmnen m3

N = namero de contribuintes ------------------- 50 pessoas (recomendado no ETP)

C = contribuicdo dos despejos R EE - 50 litros

TDH = tempo de detencéo hidraulica - 0,92 dias

K = taxa de acumulagdo do lodo --------------------------- 97 dias (considerando uma

temperatura média de 28° C e o tempo de intervalo de limpezas a cada 2 anos)
Lf = contribuicdo do lodo fresco ------------=-==-mmemmmemmv 0,20 L/hab. dia

Considerando o Coeficiente obtido na tabela 1, em que C=50
Total de pessoas (ETP — BARRACAOQ) = 50 pessoas

o Fossa: V =1000 + 50(50 x 0,92 + 97 x 0,20)
V =4270 L

e Filtro:V=1,6x50x50x0,92
V =3680L

DIMENSOES ADOTADAS:

Para fossa séptica circular:
Adotou-se uma fossa séptica circular, construida em concreto armado ou pré-

fabricada, conforme dimensodes:

Diametro interno ---------=========---- 1.8 m
Altura (sedimentos) ------------------ 1.7m

V=mxr’xh




V=314x092x1,7
V =4,3259 m?3 = 4.325,97 litros

DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO:
A area de infiltracdo do sumidouro, foi determinada pela divisdo do volume total
diario estimado de esgoto (m3/dia) pela taxa maxima de aplicacao diaria;
e A=K/Cd
Onde:

o A: area total de infiltracdo (m?3);
« K:taxa maxima de aplicacao diaria (m3/m2 dia);
o Cd: contribuicao diaria (m3/dia).

A éarea total de infiltracdo foi determinada somando a area lateral com a area de
fundo do componente;

o A=AL+AF
Pelo fato do sumidouro ser cilindrico, tem-se as seguintes areas de infiltracao:

o AF=m4D2

e AL=mD-H
Portanto:
Cd=N-C
Cd=33x50 (para o sumidouro também se adotou um quantitativo inferior de
pessoas em seu dimensionamento (2/3) do recomendado no ETP)
Cd=1650

Tendo em vista o laudo de sondagem do solo, foi considerada a taxa de
percolacdo de infiltracdo de 80min/m que acarreta em uma taxa maxima de
aplicacao diaria de 0,14m3/m2.d;

Ent&o, tem-se que o valor da Area é de:

A=1,65/0,14
A=11,0m?2

A=m-D-H+17-d%/4
11,0=m-1,0-H+1mT {(1,5%)/4} (optou-se por um sumidouro de D=1,5m)
H=2,9m

Por fim, o sumidouro foi dimensionado com:

e 1.5m x 2,9 m (ver projeto hidrossanitario)




CAIXAS DE INSPECAO / AREIA / PASSAGEM / GORDURA:

- Construcdo de acordo com detalhes do projeto, em alvenaria de tijolos macicos
de barro ou blocos de concreto com espessura minima de 10 cm.

- Profundidade minima de 20 cm e maxima de 1,0 m para caixas.

- Tampa facilmente removivel, permitindo perfeita vedacdo e com facil acesso
para limpeza e higienizacao.

- Revestida com argamassa de cimento e areia (traco 1:3), com regularizacéo da
superficie e pintura resistente a 4gua na cor clara.

- Fundo construido de modo a assegurar rapido escoamento e evitar formacéo de
depositos.

- Todos residuos e objetos encontrados nas caixas devem ser recolhidos em
sacos plasticos inviolaveis e entregues ao caminhao de lixo no ato da coleta.

MANUTENCAO E IMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL

1 - Alimentacao
A alimentacdo do reservatorio superior sera feita por gravidade através de
canalizacdo de PVC com diametro ilustrado no projeto e ligada a rede publica.

2 — Distribuicéao

A distribuicdo de agua fria sera feita em tubulacdo de PVC, que saird da face
lateral do reservatorio superior. No compartimento de barrilete serdo colocados
registros de gaveta para comando de distribuicdo. A tubulacdo caminhara sobre a
laje da cobertura das salas e banheiros para a alimentacdo dos pontos de
consumo.

3 — Extravasor e Limpeza

Existira uma tubulacdo que despeje em local bastante visivel 0 excesso de agua
que porventura chegue ao reservatério. A limpeza do reservatorio superior sera
feita através de tubulacdo de saida entre ao seu fundo.

4 — Desinfeccao e Limpeza do Reservatoério

Deve ser feita por firma especializada de 06 em 06 meses ou sempre que houver
suspeita de contaminacdo. Durante a limpeza e desinfec¢cdo dos reservatorios
deverédo ser observados os seguintes procedimentos:

4.1 — Para dar inicio a limpeza, deveréo ser separados: um balde, uma vassoura,
uma escova e agua sanitaria.

4.2 — Fechar a entrada de agua do reservatoério pelo registro de entrada de agua.
4.3 — Esvaziar os reservatorios conforme a seguir:

Abrir o registro da tubulacéo de limpeza, podendo ainda, para acelerar o processo,
serem abertos os chuveiros e as torneiras da residéncia.

4.4 — Proceder o0 escovamento das paredes internas dos reservatorios,
acumulando em um dos cantos o material indesejavel, tal como folhas, areias,
pedras, etc...

4.5 — Retirar todo o material indesejavel.




4.6 — Enxaguar as paredes e o fundo do reservatorio.

4.7 — Fechar os pontos de consumo e deixar entrar 4gua no reservatorio até
encher e depois adicionar dgua sanitaria ao mesmo tempo usando a proporcao de
meio litro de agua sanitaria para 500 litros de agua potével.

4.8 — Esperar 04 horas sem usar esta agua.

4.9 — Depois de decorridas 04 horas, esvaziar o reservatorio, conforme opc¢ao 4.3.

4.10 — ApOs concluido este procedimento o reservatorio estara pronto para uso.

Campo Grande, 10 de outubro de 2020

Nowgno, e Pug

Nayara Severo Pupin

Engenheira Civil




